
L’excellence
en matière
d’optique



Châssis en aluminium usiné haute précision

Châssis conçu et réalisé par Keeler ; supporte sans difficulté

les chocs quotidiens associés aux environnements

ophtalmiques. Léger, durable et robuste.

Optique évoluée; grossissement x10  &  x16 

Un verre multicouches de très haute qualité est travaillé

pour créer notre système optique Keeler en verre enduit

multicouches, à plusieurs éléments, qui rehausse les

performances et garantit une parfaite clarté.  

Controllable illumination

Système d’éclairage à halogène éprouvé ; l’ampoule dure

plus de 2 000 heures. Les niveaux d’éclairage sont contrôlés

par un rhéostat, ce qui vous permet de gérer vos paramètres

d’examen avec une extrême souplesse, du zéro au maximum.

Big Slit Lamp features, Portable usability

Des caractéristiques inédites, telles que les cibles de 

fixation et la tache lumineuse carré de 1 mm pour

l’évaluation du degré d’inflammation de la chambre

antérieure, définissent la nouvelle norme en ce qui 

concerne les lampes à fente portables.
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Roue à fentes

Roue à filtres

Rouge-libre, bleu, densité

neutre (0,8), et transparent

Système fentes et filtres

Type de fente Lampe à fente à sélection par

molette

Longueur des fentes 12mm

Largeur des fentes Fentes 0,15mm, 0,5mm,

0,8mm et 1,6mm; cercle de

12mm et un carré de 1 mm

Filters Rouge-libre, bleu, densité

neutre 0,8 et transparent

Protection IR Filtre coupe-IR incorporé

Inclinaison des fentes +/– 60º

Commande Brillance variable sans

d’éclairage échelons entre minimum et 

maximums

Cibles de fixation Système à DEL, avec gâchette

double clic

Alimentation électrique

Bloc d’alimentation Mode commuté, (110V - 240V)

+/- 10% multiprises

Puissance de sortie 30VA (12VCC 2,5A)

Biomicroscope

Type Lampe à fente à

biomicroscope binoculaire,

tenue en main

Optique Binoculaires convergents, 13°

Grossissement x10 et x16, commutation 

par levier

Distance de travail  @  x10  16mm

1x1 0.15 0.5 0.8 1.6 12


