
PACHYMÈTRE Grâce à sa précision, sa portabilité et son
design ergonomique, le pachymètre
s’adapte à la main et permet de réaliser
un examen rapide et efficace.

SPÉCIFICATIONS :
Précision * +/- 5 microns
Poids en Grammes : 85g
Dimensions -7 ¼ “ x 1 ¼”
Dimension sonde 2.5 mm de diamètre 300
Plage de mesure - 999 microns
Source d’alimentation 3.6V batterie au lithium

1. Précis
Sonde de 65MHz assurant des mesures
précises
Signal numérique pour analyser les
ondes et éliminer les mesures non
perpendiculaires sur la cornée

4. Portabilité
Poids : 85g
Pochette et bracelet inclus

5. Capacité
Prend des mesures rapides quelle que
soit la position du patient
Libère un espace précieux

6. Logiciel intelligent
Stocke, mesure et fait la moyenne de 9
acquisitions
Calculateur automatique de la PIO en
fonction de l’épaisseur de la cornée

3. Prêt à l’emploi
Élimine le calibrage constant
Batterie au lithium durable (jusqu’à 15
000 lectures)

2. Facile à utiliser
Design ergonomique combiné aux
lignes de visée qui permet une
visualisation facile de la cornée
Facilite la centralisation et la
perpendicularité
Ecran LCD large et pratique
Utilisation ambidextre adaptée à
toutes tailles de main

Gamme KEELER, dispositifs de classe IIa distribués par la société SANOTEK et destinés aux médecins ophtalmologistes uniquement. Selon
l’article L165-1 du code de la sécurité sociale, l’acte lié à ce dispositif médical est soumis au remboursement par la sécurité sociale.


