CHAINE DE REFRACTION
Phoromat 2000 / Rodachart 422
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Phoromat 2000

Rodachart 422

I Utilisation simple et rapide via I'écran tactile Il Compatible avec les ARK, écrans et projecteur
Rodenstock

[l Affichage des données avec écran LCD a contraste élevé et I Equipé de tous les tests de réfraction standards
imprimante intégrée

M Différents cylindres croisés et prisme rotatif précis M Lumigre LED

R RODENSTOCK



QUALITE EN

Rapidité et design ergonomique sont les points forts du
Phoromat 2000 Rodenstock. Son écran tactile et son RODENSTOCK
imprimante intégrée font du Phoromat 2000 un réfracteur
simple et rapide.
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Adaptable sur tout type d’unité de consultation ou en Fe \
«stand-alone». Le projecteur de test Rodachart 422 est e ‘
équipé de 42 tests permettant un examen oculaire fiable et
complet.

SPECIFICATIONS

-29,00 a 426,75 D -
Puissance sphérique  (pas de 0.12 /0.25 D / 1.00 D/ TETE DE REFRACTEUR

2.00D/3.00 D)

Di i LHP 410 x 65 x 320 mm
0.00 3 +8.75 D
Puissance du cylindre (pasde 0.25D/1.00D /2.00 e
/3.00 D) Poids Environ. 4.0 kg
Axe du cylindre 0° 4 180° (pas de 1° / 5° / 15°;
. & ) Support de bras @21 mm 0.5 mm
- 48 3 80 mm (loin)
37 a70cm (prés)
E MANETTE
& 0a2o0aA
Prisme

(pasde 0.1A/0.5A/2.0A) Ecran tactile couleur

Ecran
TETE DE REFRACTEUR (IEGECDI ko
Obturateur, sténopé (@ 2 mm), Imprimante Thermique intégré
filtre rouge / vert, filtre polarisant, N N
Lentille auxiliaire lentille cylindrigue fixe (2 0,50 D), Dimensions LHP 230x235x 65 mm
tige de N_Iadd.ox .muge, prisme Poids Environ. 3.3 kg
de dissociation (3, 6, 10 A)
40° (VD = 12 mm), Tension AC 110~220V (+10%)

Champ visuel

39° (VD = 14 mm)

Réglage du niveau E2 SanDtEI<

Ajustement PD Monoculaire / Binoculaire
UN REGARD D'AVANCE SUR L'OPHTALMOLOGIE
< +/-0.25D /+/-0.50 D 83, rue Jacquard - L'Agora du Luberon
Svlindrs transversel +/-0.25 D auto 84120 Pertuis, FRANCE

Tel. : 09 54 180 305

Rétinoscopie +1.5D/+2.0D info@sanotek.com
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