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En options :
Bras de phoroptère contrebalancé
Bras de phoroptère horizontal Linea
Repose-pieds (fixe, pliable, type tube)
Accoudoirs basculants 
Chaise avec dossier inclinable
Commande au pied pour le mouvement de montée/descente
du fauteuil
Câbles de données installés (Fire Wire, USB, RS232, etc.)
Plateau vide pour les lentilles d'essai
Support pour le panneau de commande du phoroptère
numérique
Contrôleur d'éclairage de la pièce 
Oreiller pour enfant
Armoire avec tiroir pour les lentilles d'essai
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 Table élévatrice (25cm)
 Chaise élévatrice (15cm)
 Chaise amovible pour l'accès aux fauteuils roulants
 Plateau rotatif verrouillable dans n'importe quelle position
 Colonne avec support pour projecteur de cartes et lampe LED suspendue avec éclairage réglable
Transformateur d'alimentation réglable intégré pour lampe à fente / ophtalmomètre
Plaque de support pour mentonnière
Assistant « Liftboy » - système de correction de la hauteur des instruments
Prise 230V pour instrument supplémentaire, par exemple lentillemètre automatique, phoroptère
automatique, etc.
 Version pour droitier ou gaucher (facilement convertible sur le site du client)

Nombre d'instruments
Poids
Hauteur de la table à partir du sol
Hauteur de la chaise depuis le sol*
Rotation des chaises*
Lampe LED
Alimentation des instruments

Tension
Dimensions

3
210kg
De 74 cm à 99 cm
De 48 cm à 63 cm
360°
4x3W - 700mA
~230V, programmable 5-20V AC ou DC dimmable 
ou constant
~230V 50/60Hz
L172 x L179 x H196
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