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Frontofocomètre
automatisé



Caractéristiques

Brève et précise: Les 
fonctions traditionnelles 
rencontrent la technologie 
moderne

 AL 6700: 

“

Précision
Mesure précise de la 
puissance grâce à la 
technologie du capteur de 
front d'onde Shack-Hartmann, 
avec possibilité de choisir la 
compensation e-line ou d-line 
et Abbe.

Valeur ajoutée
La transmission des UV et de 
la lumière bleue peut être 
facilement déterminée à des 
longueurs d'onde définies

Facilité d'utilisation
Reconnaissance automatique du 
type de verre et lancement 
automatique de la mesure

Qualité
Manipulation aisée de toutes les 
pièces mécaniques

Connectivité
Prêt à être connecté au 
Phoromat 2000 avec un câble 
RS-232 ou via Wifi

Quels sont vos avantages ?
7.0" Écran tactile LCD
Inclinable

Marquage facile des verres 
Outil de marquage intégré pour tous 
les types de revêtements des verres

Maintien automatique
Active le déclenchement 
automatique de la mesure

Mesure du verre
Rapide et precis

Imprimante
Imprimante thermique intégrée avec 
fonction de découpe automatique

Caractéristiques supplémentaires
Mesure des DP et connexion Wifi
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Puissance sphérique (SPH) – 25.00 D à + 25.00 D

Puissance cylindrique (CYL) – 10.00 D à + 10.00 D

Angle axial (AXIS) 0° à 180°

Puissance supplémentaire 0 à +10 D

Puissance du prisme 0 à 20 ∆

Dioptrie 0.01/0.06/0.12/0.25 D

Prisme 0.01/0.06/0.12/0.25 ∆

PARAMÈTRE DE MESURE

Longueur d’onde 525 nm, e-line 546.07 nm,  
d-line 587.56 nm

Transmittance de la lumière UV 400 nm

Transmittance de la lumière Bleue 420 nm

Valeur Abbe 30 à 60

Diamètre de la lentille 5 à 120 mm

Distance pupillaire 45 à 90 mm 

Affichage Écran tactile TFT couleur de 7,0 pouces

Imprimante Imprimante thermique

Port de communication externe RS­232C, WiFi 

Spécifications
DIMENSIONS ET ALIMENTATION

Dimensions WDH 198 × 245 × 420 mm

Poids Environ 5 kg

Tension AC 100 V à 240 V

Fréquence 50/60 Hz

Consommation d'énergie 35-55 VA

Gabarit de mesure numerique
Après avoir marqué les centres des 

verres optiques, les icônes d'indication 

de direction vous permettent de mesurer 

facilement la distance entre les centres 

des verres gauche et droite et la hauteur 

optique.

Capteur de front d'onde Shack-Hartmann
La technologie du capteur de front d'onde Shack-Hartmann, 

avec 145 points de mesure et une lumière verte, permet 

d'obtenir une grande précision.

• Résultat en pourcentage

• Illustration visuelle ou diagramme à barres disponible

Transmission des UV et de la lumière bleue

INTERFACES

MESURE DE LA PUISSANCE RÉFRACTIVE

83 rue Jacquard - L'Agora du Luberon
84120 Pertuis, FRANCE 

Tel. : 09 54 180 305
 info@sanotek.com
www.sanotek.com 


