
- Système de caméra digitale avec capacité
d'image/vidéo
- Logiciel de pointe Keeler Konnect ou Keeler
Kapture
- Choix du grossissement
- Capacité DICOM
- Ouverture de 14 mm
- Échelle de diaphragme à largeur de fente
plus fine

- Compatible avec le laser et l'éclairage LED
- Rétro-éclairage
- Base digitale avec réglage du gain et bouton
de commande du joystick
- Détection automatique de l'œil gauche ou
droit
- Structure résistante
- Gamme de filtres incluse

KSL-H5 
Digitale
Module digital de table/unité de tambour à 5 niveaux 
avec une optique exceptionnelle
Fonctionnalités :
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Caractéristiques du produit
KSL-H5 Digitale

Éclairage : LED - Variable de 0 à 100%

Source lumineuse : LED

Mouvement 
mécanique, axe Z 
(haut et bas) :

≥ 25mm

Mouvement 
mécanique, axe X 
(gauche et droite) :

≥ 107mm (réglage fin de 10mm inclus)

Mouvement 
mécanique, axe Y 
(entrée et sortie) :

≥ 110mm (réglage fin de 10mm inclus)

Résolution de 
la caméra : 2064 x 1544

Alimentation de la 
caméra et connexion 
des données :

USB 3.0

Capteur : Obturateur global CMOS 1/1.8

Caractéristiques 
supplémentaires :

- Rétro-éclairage
- Base numérique avec réglage du gain et
bouton de déclenchement du joystick
- Détection automatique de OD/OS
- Système de caméra numérique

Logiciel : Keeler Konnect ou Keeler Kapture

Système 
informatique 
recommandé:

CPU : Intel CoreTM i5, 256 GB SSD 
Mémoire : 8Gb RAM ou plus, Disque dur : 
256 GB SSD
Port USB : 3.0 capable de prendre en 
charge la vidéo Écran : Recommandé 1920 
x 1200 Windows 10 - Installation complète 
des frameworks .NET 2.0 et
NET 3.5. Toutes les mises à jour de .NET 
et du système d'exploitation sont installées.

Dimensions 
de la table 405 x 500mm

Grossissement 
à 5 niveaux : 6x, 10x, 16x, 25x, 40x

Champ de vision : 33, 22, 13, 8, 5.5mm

Largeur de 
la fente : 0-14 mm à réglage continu

Longueur de 
la fente : 1-14 mm à réglage continu

Filtres :
 Clair
 Bleu
 Red-Free

 Diffuseur
 Densité neutre
 Barrière jaune

Diamètres 
d'ouverture fixes :

0.2mm, 1.0mm square, 2mm, 3mm, 5mm, 
9mm, 14mm

Angle de la fente : +/- 90° en continu

Rotation de 
la fente : +/- 180° avec échelle de référence

Puissance 
d'éclairage : 248k (+/-20%)

Poids : Lampe à fente avec mentonnière 21kg 
+/-1kg (Série H)

Taille : 75 x 54 x 45cm (L x L x H)

Couleur : Blanc/gris et noir

Configurations 
binoculaires : 

Parallèle galiléen (plage de DP de 48,5 à 80 
mm) / convergent galiléen (plage de DP de 
49 à 77 mm)

Ajustement 
dioptrique de 
l'oculaire :

+/- 8 dioptries

Grossissement 
de l'oculaire : 

12.5x
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Nous contacter :
Téléphone : +33 9 54 18 03 05
Adresse : L’agora du Luberon, 83 Rue Jacquard, 84120 
Pertuis

www.sanotek.com


