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Mesure

Écran tactile

Tonomètre sans contact avec 
pachymétrie entièrement automatisé 

Coupeur 
automatique

Souffleur d'air doux

Suivi automatique 3D

Pachymètre



TonoVue-P

ID du patient : 
ID de l'utilisateur : 
No. : 
Heure : 
--------------------------------------------------
PIO  mmHg
--------------------------------------------------

 Droit  Gauche
15  17
16  16
15  16

--------------------------------------------------
Avg. 15.3 16.3

C. PIO             16.3 15.3

Crystalvue Medical Corp.

CCT 500 550

Mesure Automatique de la CCT 
La mesure de l'épaisseur de la cornée 
centrale (CCT) est utile pour la chirurgie 
LASIK. C'est aussi un paramètre important 
utilisé pour compenser la PIO et un indice pour 
la détection du glaucome. Grâce à la technologie 
de la caméra Scheimpflug et du suivi 
automatique en 3D, TonoVue-P permet une 
mesure sûre, facile et précise de la CCT.

Tout se fait en un clic
Grâce à la technique de suivi 3D automatique, 
plusieurs mesures de la PIO peuvent être 
effectuées par simple pression sur l'écran. Il suffit 
de cliquer sur « Démarrer » pour que l'examen 
commence et que le résultat soit imprimé.

Les mesures peuvent être 
imprimées directement par 
l'imprimante thermique, puis 
découpées par le massicot 
automatique.

Connectivité
TonoVue-P intègre un logiciel 
de gestion des patients (base 
de données). Ce logiciel permet un 
accès facile et rapide aux données du 
patient via l'écran tactile, l'USB ou le 
RS232. Imprimante thermique 

avec coupeur 
automatique



Adapté au patient - Doux et Rapide
Le système de contrôle automatique des jets d'air règle la quantité d'air nécessaire pour 
chaque œil. Il émet des jets d'air plus doux et plus silencieux, ce qui dérange moins le patient. 
Grâce au suivi 3D automatique, les mesures peuvent être effectuées rapidement et avec 
précision. Il réduit la durée de l'examen, ce qui simplifie non seulement le processus 
d'examen pour les médecins et les infirmières, mais réduit également l'inconfort ou les 
tensions pour les patients.

Adapté à l'utilisateur - simple et clair
Le grand écran tactile de 10'1'' est facile à contrôler. Les instructions et les icônes 
sont claires et explicites, ce qui rend l'utilisation de l'appareil simple et facile pour 
tout le monde.  Il existe également plus de 10 langues intégrées que les 
utilisateurs peuvent sélectionner.

Calcul de la PIO compensée 
Les études montrent que l'épaisseur de la cornée centrale 
(CCT) peut affecter la précision de la mesure de la PIO. Par 
exemple, une cornée plus fine contribue à une sous-
estimation de la valeur de la PIO. TonoVue-P fournit des 
valeurs de PIO compensées en mesurant automatiquement 
les valeurs de l'ECC. La formule de la PIO compensée peut 
également être personnalisée par l'utilisateur.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle

Épaisseur de la Cornée Centrale

Pression Intraoculaire

TonoVue-P

Plage de mesure 0.40 – 0.80 mm

Source de lumière LED bleue

Plage de mesure 1– 60 mmHg

Réglage de la plage de mesure Auto/ 30 mmHg/ 60 mmHg

Principe de mesure Méthode de jet d'air

Unité d'affichage mmHg/hpa

Distance de travail 11 mm

Alignement Suivi 3D entièrement automatique

Mentonnière Motorisé

Affichage Écran tactile LCD 10'1''

Imprimante Imprimante ligne thermique

Interface USB / RS232 

Dimensions (LxPxH)

Poids 17 Kg

Source de courant AC100V à 240V, 50/60Hz, 
sélection automatique

Environnement d'exploitation Température: 10℃ à 35℃
Humidité : 30% à 90%

282 mm x 500 mm x 500 mm
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